
POPIS PROBLÉMU:
nedostatočná priepustnosť CSS najmä na 

ľavom odbočení v smere z centra na Dolné 

Hony v popoludňajšej špičke

NÁVRH RIEŠENIA:
vybudovať mimoúrovňový 2-pruhový nadjazd
pre priame smery Ul. svornosti - Gagarinova

EFEKT:
zvýšenie priepustnosti ľavého odbočenia 

z centra na Dolné Hony zo súčasných 

1300 voz/h na ????? voz/h a v smere do 

centra po Ul. svornosti z 1300 voz/h na 

2000 voz/h

GAGARINOVA

UL. SVORNOSTI
 

 

POPIS PROBLÉMU:
nedostatočná priepustnosť CSS na pravom 

odbočení od Kazanskej v smere do centra a na 

ľavom odbočení od centra do Kazanskej

NÁVRH RIEŠENIA:
do definitívneho vybudovania mimoúrovňovej križovatky

• predĺžiť radiaci pruh pre ľavé odbočenie do Kazanskej

•rozšíriť samostatný pravý odbočovací pruh  z Kazanskej ul. 
do Ul. Svornosti a vybudovaťpripájací pruh na Ul. Svornosti 

EFEKT:
zvýšenie priepustnosti v smere od 

Podunajských Biskupíc do centra ako aj 

v opačnom smere

 


